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1. DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE
1.1.Punkt odniesienia lgdowiska: $rodek ladowiska (ARP) 172,2 m n.p.m.

1.2.Wspotrzedne geograficzne punktu odniesienia wedtug WGS-84:
1.2.1 szerokos¢ geograficzna: N 53° 58’ 58,5”

1.2.2 dilugosé geograficzna: E 020° 52’ 37,6”
1.3. Potozenie w stosunku do miejscowosci :

1.3.1 Kikity 280° / 1,47 km

1.3.2 Lutry 022° | 3,25 km

1.3.3 Tejstymy 125° / 3,10 km

1.3.4 Jeziorany 266° / 8,60 km

1.3.5 Biskupiec 158° /14,60 km

1.4 Czestotliwosé, sygnat radiowy radiostaciji korespondencyjnej lgdowiska: KIKITY RADIO / 119,400 MHz

1.5. Wzniesienie nad poziom morza:
1.5.1 Kranica E pasa startowego 180,0 m npm
1.5.2 Kranca W pasa startowego 164,4 m npm

1.6. Przeznaczenie lgdowiska:
1.6.1 Rodzaj lotéw: szkoleniowe, sportowe, propagandowe, przeciwpozarowe
1.6.2 Rodzaj statkéw powietrznych: Ladowisko przeznaczone jest do operacji startéw i ladowari,
wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotéw z widocznoscia (VFR) w warunkach VMC w dzieni i w
nocy dla statkéw powietrznych o catkowitej masie start. (MOTOW) do 5700 kg.

2. CHARAKTERYSTYKA LADOWISKA

2.1. Wymiary pasa startowego (pola wzlotow).

2.1.1 Dtugosé 800 m
2.1.2 Szerokosc¢ 35m
2.2 Giéwny kierunek startu/lgdowania:
221 Gtowny kierunek startu: na kierunku 110° lub 290° MAG w zaleznosci od kierunku wiatru
222 Gtowny kierunek lgdowania : na kierunku 110° lub 290° MAG w zaleznos$ci od kierunku wiatru

2.3. Oznaczenia pasa startowego (pola wzlotow): Trwate narozniki betonowe znajdujace sie w obrzezu
trawiastej nawierzchni pasa i osi pasa. Wzdiuz calego pasa co 50 m — choragiewki.

2.4. Rodzaj nawierzchni pasa startowego/drogi startowej: TRAWA
2.5. Dostepno$é srodkéw PPOZ: W hangarze - gasnica, koc, hydrant.
2.6. Obstuga statkéw powietrznych: Mozliwosé hangarowania oraz kotwiczenia statkéw powietrznych na

plaszczyznach postojowych
2.7 Ogrodzenie: BRAK

2.8. Oznaczenie strefy przyziemienia: Znacznik w ksztatcie odwréconej litery ,,T7” na obu progach pasa,
okreslajacy poczatek pasa oraz jego srodek (0$)

2.9. Droga dojazdowa: Z drogi krajowej nr 593 do Ladowiska prowadzi utwardzona, gminna droga o
diugosci ok. 1600 m
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2.10. Przestrzen powietrzna: Klasa ,,G” | Sektor ,,OLSZTYN”
2.11. Charakterystyka przedpola:
2.11.1 Przeszkody lotnicze: BRAK
2.11.2 Obiekty charakterystyczne: Wokot catosci Ladowiska rozciagaja sie pola uprawne

Wysokos$¢ | Wysokosé | Oswietlenie | Kierunek Odleglosé
Lp. Rodzaj obiektu [m] M | przeszkody ogigp od ARP
n.p.m n.p.t TAK/NIE [l [rm]

1 | Jezioro Luterskie 141,4 0 NIE 290° 1050

2 | Obszar lesny 183,4 198,4 NIE 110° 750

3 | Wieza telefonii komorkowej 185,0 252,0 TAK 090° 1625

2.12. Procedury wykonywania lotéw:

2.12.1 Loty VFR w dzien w warunkach - VvmC
2122 Wysokosc¢ lotu: - Nie mniej niz 150 m AGL
2.12.3 Kierunek kregow - na kierunku 110° - PRAWY

na kierunku 290° - LEWY
Nie wyznaczono stalych tras Dolotowych / Odlotowych

2.12.4 Przebieg planowanych tras

3. SYTUACJE SZCZEGOLNE

3.1. Pola awaryjnych ladowar: Rozlegte tereny p6l uprawnych. Zgodnie z decyzja Dowdédcy statku powietrznego
3.2. Zasady wznowienia orientacij:

3.21 Jezioro Luterskie - W potowie podiuznego akwenu — 650 m na wschod
3.22 Jezioro Tejstyny - W pétnocnej czesci jeziora na kierunku NW ok. 1200 m
323 Wieza telefonii komorkowej - W kierunku SW w odlegtosci ok. 1500 m
3.24 Jezioro Dadaj - W kierunku N w odlegtosci ok. 9,5 km
3.3. Lagdowiska (lotniska) zapasowe:
3.31 Lotnisko Wilamowo k/Ketrzyna - 078° / 36 km
Znak Wywotawczy - KETRZYN RADIO
Czestotliwos¢ - 122,400 MHz
3.32 Lotnisko Dajtki k/Olsztyna - 233° / 38 km
Znak Wywotawczy - DAJTKI RADIO
Czestotliwose - 122,900 MHz
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3.4. Ograniczenia lokalne: Ladowisko KIKITY potozone jest w poblizu -

3.41 Statej trasy lotnictwa wojskowego MRT 54 - Wysokos¢ w segmencie 85-34 zawiera sie w

przedziale od GND do 550m (1804ft) AMSL

342 Trasy Lotniczej TFR02 -  Wysokos¢ w przedziale od 1050m (3500ft) AMSL do FL195
343 Strefy czasowo wydzielonej TSA 01 :

o SegmentB - Wysokosé ASML w przedziale od GND do FL660

e SegmentC - Wysoko$é w przedziale od 1050m (3500ft) do FL660
344 Strefy czasowo wydzielonej TSA 02A - Wysoko$é ASML w przedziale od GND do FL285
344 Strefy ruchu Lotniskowego OLSZTYN Dajtki

(ATZ — EPOD) - Wysokos$é w przedziale od GND do 2000m (6500ft)
3.46 Strefy czasowo wydzielonej TRA 13 - Wysokos¢é w przedziale od 2000m (6500ft) do FL145
347 Przed rozpoczeciem operacji lotniczych z Lgdowiska KIKITY nalezy:
3.4.7.1 Zapoznac sie z AUP/UUP - ze szczegoblnym zwréceniem uwagi na aktywnosé

elementow przestrzeni okreslonych w punktach od 3.4.1 do 3.4.4
3.4.7.2 Uzyska¢ informacje o aktywnosci elementéw przestrzeni okreslonych w punktach od 3.4.1 do 3.4.4
z FIS OLSZTYN - OLSZTYN INFORMACJA / 118,775 MHZ
- tel. +48 22 574 55 88
- fax. +48 22 574 55 86

4. WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU

4.1 Rekaw - Na hangarze (przy stojance), péinocna strona progu 290

5. POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE

5.1 FIS OLSZTYN: Znak wywotawczy - OLSZTYN INFORMACJA
Czestotliwosc¢ radiostacji komunikacyjnej - 118,775 MHz

6. POMOCE RADIONAWIGACYJNE

6.1 Pomoce radionawigacyjne - BRAK

7. POMOC MEDYCZNA

71 Osrodek Zdrowia NZOZ w Jezioranach - ul. Kajki 20, 11-329 Jeziorany, tel +48 89 718 10 20 lub 998

8. POSTERUNEK POLICJI

8.1 Posterunek Policji w Jezioranach - ul. Mickiewicza 9, Jeziorany, tel. +48 89 718 10 97 lub 997

9. STRAZ POZARNA

9.1 Ochotnicza Straz Pozarna w Jezioranach - ul. Kopernika 41, Jeziorany, tel. +48 89 718 30 25 lub 999
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10.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

10.1

10.2

10.3.

11.

Wihasciciele terenu pod lgdowisko:

o Elzbieta i Lech SZNAJDER

e Danuta i Zygmunt KUCZYNSCY

e Barbara i Stawomir STEMPNIEWSCY
e Dorota i Michat CEDRONSCY

Adres korespondencyjny:
Tel. / fax. :

Telefon (Zygmunt)
Telefon (Stawomir)
Telefon (Michat)

Strona Internetowa:

Zarzadzajgcy ladowiskiem:

o Elzbieta i Lech SZNAJDER
o Danuta i Zygmunt KUCZYNSCY

e Barbara i Stawomir STEMPNIEWSCY
e Dorota i Michat CEDRONSCY

Adres korespondencyjny:
Tel. / fax. :

Telefon (Zygmunt)
Telefon (Stawomir)
Telefon (Michat)

Strona Internetowa:

KIKITY 31, 11- 311 KOLNO
+48 22 751 04 46

+48 601 21 67 67

+48 601 22 44 44

+48 601 262 113

www. kikity. pl

KIKITY 31, 11- 311 KOLNO
+48 22 751 04 46

+48 601 21 67 67

+48 601 22 44 44

+48 601 262 113
www.Kikity. pl

Uzytkownik/uzytkownicy ladowiska (bazujacy na state na Iadowisku):

o Elzbieta i Lech SZNAJDER
e Danuta i Zygmunt KUCZYNSCY

e Barbara i Stawomir STEMPNIEWSCY

e Dorota i Michat CEDRONSCY

Adres korespondencyjny:
Tel. / fax. :

Telefon (Zygmunt)
Telefon (Stawomir)
Telefon (Michat)

Strona Internetowa:

LACZNOSC Z RUCHEM LOTNICZYM

11.1

Jednostka: -

KIKITY 31, 11- 311 KOLNO
+48 22 751 04 46
+48 601 21 67 67
+48 601 22 44 44
+48 601 262 113

AMC POLSKA (Zespot ASM-2)

Tel: +48 22 574 57 32

Fax: +48 22 574 57 38

AMC POLSKA (Zespo6t ASM-3)
Tel:+48 22 574 57 33 (do 5735)
Fax: +48 22 574 57 37
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